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Beschrijving 
 

 
Het COMAP SKINPress systeem is toepasbaar in alle 
verwarmings en sanitaire installaties. 
 
Het assortiment  bevat meerlage buizen MultiSKIN, 
SKINPress en SKINPress Light (PPSU) fittingen, 
deze worden zowel voor nieuwbouw als voor renovatie 
gebruikt en mogen voor inbouw als voor opbouw 
dienen. 
 
 
 

Uitvoering 
 

Functies  Aansluiting voor Multiskin buizen 

 Aansluiting voor PEX buizen 
Type 
verbinding 

 Persverbinding 

 Radiaal 
Perscontrole  Visucontrol ring (open/dicht) 

 O-ring lekkage wanneer niet geperst 
Type 
materiaal 

 Messing fitting 

 PPSU fitting 

 

 

Voordelen 
 
 Door het gebruik van een kunststof binnenlaag (buis) : 

 Geen corrosie 
 Geen aankalking 

Weinig drukverliezen t.o.v. metalen leidingen. 
Licht, soepel, flexibel. 
Snelle verwerking. 
Propere en esthetische installatie. 
Professionele tools (persmachine, kalibreer tool). 
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Concept 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Toepassing 
 
Voor verwarming en sanitair voor opbouw en inbouw, bij volgende condities:  
 
Maximum werkdruk:  10 bar 
Maximum werktemperatuur: 95 °C (consulteer eveneens de werktemperatuur van de buizen) 
Medium:  water 
 
 

Afmetingen 
 

Diameter 14 16 18 20 26 32 40-50-63 

 
SKINPress 

Messing 

       

 
SKINPress 

PPSU 
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Montage 
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Drukverliezen persfittingen 
Tabel van equivalente Kv waarden 

ΔP = 1000.(Q/Kv)² 
(ΔP: mbar, Q: m³/u, Kv: m³/u) 
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