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Product Datasheet (2017-08-01)

GP bevestigingsplaten 80 x 30

GP bevestigingsplaten kunnen ook worden gebruikt voor toepassing in vastpuntconstructies, in combinatie met KB kapbeugels of
BVP bevestiging vastpunt.

Type Draad-
aansluiting

Afmetingen ### Code-
nummer

A
[mm]

B
[mm]

H
[mm]

D
[mm]

E
[mm]

Sleufgat
[mm]

GP 8 - 80 x 30 * M 8 54 30 80 11 3 9 x 16 50 39417

GP 8 / 10 - 80 x 30 M 8 / 10 54 30 80 18 3 9 x 16 50 39410

GP 10 - 80 x 30 * M 10 54 30 80 13 3 9 x 16 50 39413

GP 12 - 80 x 30 M 12 54 30 80 15 3 9 x 16 50 39415

SR2-L - R 3/8 R 3/8" 54 30 80 15 3 9 x 16 50 39440

GP 1/2 - 80 x 30 * 1/2" F 54 30 80 18 3 9 x 16 50 39418

GP 1/2 / M 10 - 80 x 30 * 1/2" M / M
10 F

54 30 80 11 3 9 x 16 50 39409

* Ook in RVS verkrijgbaar.

Algemene informatie

• Elektrolytisch verzinkt.
 

Vind meer informatie online:
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