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Product Datasheet (2017-08-13)

HBS hamerkopboutsets

Geschikt voor alle railtypen.

Type Draad-
aansluiting

Max.
werkbelasting

[N]

Afmetingen ### Code-
nummer

A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

D
[mm]

E
[mm]

HBS 8 x 25 M 8 3000 25 20 6,5 13,5 25 100 70450

HBS 8 x 30 M 8 3000 25 20 6,5 13,5 30 100 70451

HBS 8 x 40 M 8 3000 25 20 6,5 13,5 40 100 70452

HBS 8 x 50 M 8 3000 25 20 6,5 13,5 50 100 70453

HBS 8 x 60 M 8 3000 25 20 6,5 13,5 60 100 70454

HBS 8 x 70 M 8 3000 25 20 6,5 13,5 70 100 70455

HBS 8 x 80 M 8 3000 25 20 6,5 13,5 80 100 70456

HBS 8 x 90 M 8 3000 25 20 6,5 13,5 90 100 70457

HBS 8 x 100 M 8 3000 25 20 6,5 13,5 100 100 70458

HBS 8 x 120 M 8 3000 25 20 6,5 13,5 120 100 70459

HBS 8 x 150 M 8 3000 25 20 6,5 13,5 150 100 70460

HBS 8 x 200 M 8 3000 25 20 6,5 13,5 200 100 70461

HBS 10 x 25 M 10 3000 25 20 6,5 13,5 25 100 70462

HBS 10 x 40 M 10 3000 25 20 6,5 13,5 40 100 70463

HBS 10 x 60 M 10 3000 25 20 6,5 13,5 60 100 70464

HBS 10 x 80 M 10 3000 25 20 6,5 13,5 80 100 70465

HBS 10 x 100 M 10 3000 25 20 6,5 13,5 100 100 70466

Voordelen

• Voorgemonteerde set bestaande uit een hamerkopbout, moer en sluitring.
 

Algemene informatie

• Elektrolytisch verzinkt.
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Vind meer informatie online:

Extra documentatie
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